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În domeniul logisticii, randamentul în ceea ce privește economisirea timpului și costurile de 
lucru este foarte important.
Pentru atingerea acestor obiective, este important să selectați mănușile de protecție    
potrivite, iar portofoliul extins de mănuși din gama Mapa Professional oferă perechea 
potrivită de mănuși pentru fiecare sarcină din mediul de lucru.

Spălarea vehiculului/curățarea și umplerea rezervorului

Jersette 301 Telsol 351 Ultranitril 491
Rezistență mecanică bună 
și protec ție chimică de 
lungă durată. Căptușite cu 
fibre gofrate antiderapante 
pentru aderență sporită 
• Cu strat de acoperire din nitril și cu 

textură antiderapantă

TempIce 770
Izolate termic pentru a proteja 
împotriva temperaturilor 
scăzute și impermeabile. 
Rezistență bună la uleiuri, 
u n s o r i  ș i  h i dro car b ur i 

• PVC cu căptușeală dublă din lână

Lucrare generală de întreținere/atelier

Încărcare și descărcare/depozitare

Ultrane 500
Mănuși pentru manevrare în 
medii uleioase, cu dexteritate 
la nivelul vârfurilor degetelor, 
acoperite cu un stat aderent 
până la articulație pentru a 

proteja pielea.
• Cu stat de acoperire din nitril pentru 

ADERENȚĂ ȘI IMPERMEABILITATE
(Cu ventilație pe dosul palmei)

Ultrane 525
Mănuși pentru manevrare 
în medii uleioase, cu 
dexteritate la nivelul 
vâr fur i lor  de getelor, 
impermeabile la uleiuri 
¾ și acoperite cu un stat 
aderent până la articulație. 
•  Cu stat de acoperire din nitril pentru 
ADERENȚĂ ȘI IMPERMEABILITATE

(Cu ventilație pe dosul palmei)

Titan 850
Rezistente la lichide, 
impermeabile la unsori 
ș i  u l e i u r i  d a t o r i t ă 
s tratului  special  de 
pe palme și  degete 
• Cu stat de acoperire din 
n i t r i l  p e nt r u a d e re n ță ș i 

impermeabilitate

KryTech 579
Protecție medie împotriva 
tăierii  (nivel de tăiere 
B )  p e n t r u  l u c r u l  d e 
precizie în medii relativ 
c u ra te ,  c u  re z i s te n ță 
excelentă la abraziuni 
• Fibre HDPE cu strat de acoperire 

PU

C onfor t  m axim p entr u 
lucr ul  p e termen lung 
în medii le agresive ,  în 
special acizi și baze. Finisaj 
texturat pentru aderență 
în medii umede și uscate
• Latex natural cu interior sintetic

Confor t ,  f lexibil i tate și 
protecție mecanică cu risc 
scăzut de pericol chimic. 
Aderență suplimentară 
pentru lucrul  în medii 
u m e d e  ș i  u n s u r o a s e 
• PVC cu tricotaj interior din bumbac
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